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Produktmerkmale 

 

• Schaltvorgang   durch Anruf 

• Schaltberechtigungen
1
 

o Anzahl :  1 bis 5 Schaltberechtigte 

• Bedienung: 

o selbständig/autark, über das Mobilfunknetz, kein Internetzugang, kein Server 

ist notwendig 

o für Schaltberechtigte: App „MobilSchalten“ für Android und iPhone 

o für Administrator: App „MobilSchalten Admin“ für Android/iPhone 

• Relaisart   Schalter  

• Schalten   Ein/Aus 

• Schaltleistung Relais:   10A / 220VAC 

• Betriebstemperatur:   0°C bis +50°C 

• Gehäuseabmessungen:  155 x 67 x 50 mm  (L x B x H) 

• Gehäuseschutzklasse:  IP20 

• Gewicht:   200g 

• Reset-Funktion   Ja 

• Betriebsspannung:  110-220VAC 

• LED-Anzeige:   Info. Empfangsbereitschaft und Aktionen am Gerät 

• Frequenzbänder:   EGSM900, DCS1800 

• GSM-Klassen:   Class1 und Class4 

• SIM:     3V SIM-Karte 

• SW-Update-Möglichkeit  nein 

• Gesetzliche Vorschriften  alle notwendigen (CE, Strahlung, etc.) 

•  

• Internationales Produkt  ja 

• Zusatzfunktionen  Temperaturmessung bei Heizungsbetrieb  

Bedienung nach Handbuch, Zusatzgerät 

Temperaturfühler 

 

 

 

  

14. Januar 2012 

 

Testphase  

Januar 2012 

 

Verkauf ab 

Februar 2012 
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1
 Schaltberechtigungen: Grundsätzlich lehnt das Gerät alle Anrufer ab. Erst der Master vergibt Schaltberechtigungen. Schaltberechtigungen 

werden anhand der Rufnummer geprüft.  


